[image: ][image: ][image: ]


Aqua Forte Power  Plus UV-C T5 40.000 & 75.000
Výkon UV-C T5 40 000 a 75 000
Před instalací tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.
Funkce
Lampy Power UV-C T5 generují UV-C záření o vlnové délce 254 nm, které má baktericidní účinky.
• Zařízení Power UV-C T5 s vnitřním prostorem z nerezové oceli
• Až o 35 % vyšší výkon UV-C záření díky odrazu
• Chrání vaše ryby před choroboplodnými zárodky
• Kontroluje růst plísní, bakterií a řas
• Čistí vodu v jezírku bez použití chemikálií
• Znovu činí vodu v jezírku čistou
• Bezpečné a zdravé pro vaše ryby
• Toto zařízení Power UV-C T5 je uzemněno

Toto zařízení Power UV-C T5 zajišťuje čisté jezírko se zdravými rybami. Voda v jezírku je
čerpána zařízením Power UV-C T5, kde je vystavena UV-C záření o
vlnové délce 254 nanometrů. Záření je produkováno speciálním světlem, které
zajišťuje, že choroboplodné zárodky a bakterie nemají možnost se rozvíjet. Voda je
vystavena extra dlouhé době záření díky délce zařízení. Kromě toho
vnitřek z nerezové oceli odráží UV-C záření, což zvyšuje účinnost až o
35 %. Vnitřek z nerezové oceli je elektrolyticky leštěn, takže na povrchu nemohou ulpět prakticky žádné částice nečistot
a je zachována plná odrazivost. Během
období bez mrazu se zařízení používá 24 hodin denně, aby se dosáhlo optimálního výsledku.
Díky tomuto zařízení Power UV-C T5 se voda ve vašem jezírku vyčistí do 14 dnů
[bookmark: _GoBack]a vaše ryby budou v perfektní kondici.
Bezpečnost
• Toto zařízení produkuje nebezpečné záření. Přímý kontakt může být nebezpečný pro
oči a pokožku. Proto vždy kontrolujte funkci lampy Power UV-C T5
pouze přes průhledné nástavce na zařízení.
• Nepoužívejte zařízení, pokud jsou některé jeho části poškozené (zejména křemenné sklo).
• Vypněte jej, pokud zařízením neprotéká voda.
• Pokud má být zařízení trvale připojeno k elektrické síti, je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro elektrickou energii. V případě pochybností o instalaci se obraťte na
odborného elektrikáře nebo na dodavatele elektřiny.
• Během zimních měsíců, kdy hrozí mraz, zařízení vyjměte.
• Kabel tohoto zařízení není vyměnitelný. V případě poškození kabelu je nutné celé zařízení zničit.
• Lampa zůstane teplá ještě asi 10 minut po vypnutí zařízení.
• Elektrický předřadník musí být instalován suchý, aby byl chráněn před (dešťovou) vodou.
Instalace uzemnění (výkres 1)
1. Před instalací odlehčení tahu (E) na šroub (A) je nutné kabel (B) protáhnout přes odlehčení tahu (E). To provedete umístěním odlehčení tahu (E) asi 10 cm od konce uzemňovacího kabelu (B).
2. Umístěte koncový kroužek (C) kabelu (B) přes šroub (A), který vychází z pouzdra.
3. Poté umístěte vroubkovanou podložku (D), upevněte odlehčení tahu (E) nahoře tak, aby vznikla smyčka o průměru 5 cm, a poté znovu vroubkovanou podložku (F).
4. Nakonec umístěte pojistnou matici (G) na šroub (A).
5. Pokud byly různé šrouby umístěny ve správném pořadí na uzemňovacím
šroubu (A), lze jej utáhnout pomocí otevřeného klíče nebo očkového klíče
číslo 8. Ujistěte se, že není příliš utažený, protože by to mohlo poškodit odlehčení tahu.
(Průhledná matice, která je při dodání našroubována na šroub, již nemá
žádnou funkci a lze ji zlikvidovat).
Instalace (obrázek 2)
Toto zařízení se nikdy nesmí ponořovat do vody. Vždy jej instalujte mimo jezírko. Vypněte zařízení při podávání léků.
1. Namontujte jednotku pomocí třídílných spojek (I) do obvodu.
2. Namontujte jednotku pomocí potrubních svorek (O) (součástí sady) na trvalé místo instalace a utáhněte třídílnou spojku (I).
3. Namontujte lampu (K) do bílé objímky lampy (L); poté lampu (K) opatrně zasuňte do
křemenné sklo (M) a prsty utáhněte šroubovací uzávěr (N) na jednotce.
4. Spusťte čerpadlo a zkontrolujte průtok systému a zda nedochází k úniku. Poté
zkontrolujte správnou polohu těsnění (P) jak na spojích, tak na křemenném
skle (viz výkres 2).
5. Zapojte napájecí kabel zařízení Power UV-C T5 do uzemněné elektrické zásuvky
s proudovým chráničem. Zkontrolujte, zda se lampa rozsvítí; je to vidět skrz
průhledné nástavce na zařízení.
6. Zařízení se vypne vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
7. Ujistěte se, že je dostatek místa (+/- 1 m) pro vyjmutí lampy (K)/křemenného skla
(M) pro výměnu a/nebo údržbu.
Demontáž/Údržba (výkres 2)
Během údržby/demontáže vždy odpojte elektrický proud. Zařízení je třeba
čistit dvakrát ročně. Pokud se na křemenné skleněné trubici (M)
obsahující lampu vytvoří řasy nebo vodní kámen, je nutné ji vyčistit. Speciální lampu je nutné vyměnit po 9 000 hodinách. Vnitřek z nerezové oceli očistěte měkkým kartáčem.
1. Odšroubujte trojdílné spojky (I) a nechte vodu vytéct ze zařízení.
2. Odšroubujte víčko (N) s lampou ze zařízení a v případě potřeby vyměňte speciální lampu (K). Zacházejte s ním opatrně, protože se jedná o velmi choulostivé části.
3. Opatrně vyjměte křemenné sklo (M) pomocí velkého plochého šroubováku (viz obrázek 3).
Nikdy na něj netlačte silou!
4. Křemenné sklo očistěte vhodným roztokem. K čištění skla vždy používejte měkký hadřík,
aby nedošlo k poškrábání.
5. Při výměně křemenného skla v krytu se ujistěte, že je správně umístěno na těsněních (P) a opatrně zasuňte konec křemenného skla do přijímacího
vodítka (Q) (viz obrázek 4).
Pokud je nutné vyměnit kryt nebo elektrickou část, je třeba nejprve od krytu odpojit uzemnění. Při montáži nové skříně nebo elektrické
sekce si prosím nejprve přečtěte Instalace a demontáž. Ujistěte se, že jste si řádně uschovali
různé části uzemnění. Tyto nejsou dodávány s novou skříní
nebo elektrickou sekcí. V případě jakýchkoli pochybností o zapojení se poraďte s certifikovaným
elektrikářem.
Záruční podmínky
Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje na výrobní
vady. Lampa, křemenné sklo a startér nejsou kryty zárukou.
Reklamace týkající se záruky lze vyřídit pouze v případě, že je výrobek vrácen
s uhrazeným poštovným a je k němu přiložen platný doklad o koupi. Záruční opravy
může provádět pouze dodavatel. Nebudeme uznat záruční reklamace vyplývající z
chyb při instalaci nebo provozu. Závady vzniklé v důsledku špatné údržby také nejsou
zárukou kryty. Dodavatel v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé
v důsledku nesprávného použití výrobku. Dodavatel nenese odpovědnost za žádné následné škody
způsobené selháním zařízení. Reklamace z důvodu poškození při přepravě mohou být uznány pouze tehdy, pokud je poškození zjištěno a potvrzeno přepravcem, železniční společností nebo poštou při dodání zboží. Teprve poté bude možné uplatnit reklamace vůči přepravci, železniční společnosti nebo poště.
Technické specifikace Výkon UV-C T5
                                                                                40 000                                      75 000
TUV 4P-SE T5                                                        40 Watt                                   75 Watt
UV-C (%) po 9 000 hodinách                              85 %                                         80 %
Objem nádrže (l)                                                  40 000 l                                   75 000 l
Max. průtok                                                          23 000 l/h                                23 000 l/h
Max. tlak                                                                 2 bary                                        2 bary
Doporučený průtok                                             11 000 l/h                                 16 000 l/h
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